
2,682,682,682,682,682,682,682,682,68

46,2146,2146,2146,2146,2146,2146,2146,2146,21

24,524,524,524,524,524,524,524,524,5

39,3239,3239,3239,3239,3239,3239,3239,3239,32

7,457,457,457,457,457,457,457,457,45

15,5615,5615,5615,5615,5615,5615,5615,5615,56

65,0465,0465,0465,0465,0465,0465,0465,0465,04

25,125,125,125,125,125,125,125,125,1

5,125,125,125,125,125,125,125,125,12

26,8126,8126,8126,8126,8126,8126,8126,8126,81

4,094,094,094,094,094,094,094,094,09

61,7761,7761,7761,7761,7761,7761,7761,7761,77

1,991,991,991,991,991,991,991,991,99

37,6837,6837,6837,6837,6837,6837,6837,6837,68

Perimètre de protection immediate
Perimètre de protection rapprochée

Aptitude des sols à l'ANC
(étude Safege de 2005)

zone favorable
zone peu favorable
zone soumise à une étude spécifique

Incompatibilité réglementaire

Hauteur de la nappe

Hauteur de la nappe à 5,00 m

PPR en projet

Sols favorables sous 
réglementation hydrogéologique

PPR interdisant l'infiltration

Piézomètre et profondeur
de la nappe
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